
  



CODICE  SCHEDA II - 1 

1.1..  allestimenti esterni 

   

   

   

1.1.1.  pavimentazione carrabile 

   

   

   

1.1.1.1  strato stabilizzato (Strada Juru, Strada Duidduru, Strada Funtana Ratunda) 

 
TIPO DI INTERVENTO 

Riparazione 

 

 

RISCHI INDIVIDUATI 

 Investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto 

 Schiacciamento causato dal ribaltamento dei mezzi di scavo e di trasporto 

 Colpi, lacerazioni causati dal movimento del braccio e della benna 

 

 

 

INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 
SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO 
 

Lo strato stabilizzato della pavimentazione carrabile è realizzato con misto in natura vagliato. 

E’ posizionato al piano terra nell’area esterna del fabbricato. 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE AUSILIARIE 

ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO   

SICUREZZA DEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 Segnale acustico di retromarcia 

Segnale luminoso di manovra 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E 
DI SCARICO 

  

APPROVIGGIONAMENTO E 
MOVIMENTAZIONE MATERIALI 

  

APPROVIGGIONAMENTO E 
MOVIMENTAZIONE 
ATTREZZATURE 

  

IGIENE SUL LAVORO  Servizio igienico e spogliatoio 

conforme alle disposizioni di legge 

vigenti 

INTERFERENZE E PROTEZIONE 
TERZI 

 Barriere con segnaletica di colore 

rosso alternato al bianco 

Segnaletica di divieto: vietato 

l’accesso ai non addetti 

Segnaletica di avvertimento: lavori in 

corso, carichi sospesi 
 

 

 



CODICE  SCHEDA II - 1 

1.1..  allestimenti esterni 

   

   

   

1.1.1.  pavimentazione carrabile 

   

   

   

1.1.1.2  strato di usura (Strada Cixus-Funtana Idi, Strada Putzu S'Arru, Strada Latzui Su 

Forraxi, Strada Biriu, Strada Santu Perdu, Strada Codina Agroni) 

 
 

TIPO DI INTERVENTO 

Ricostruzione 

 

 

RISCHI INDIVIDUATI 

 Investimento causato dai mezzi d’opera e di trasporto 

 

 

 

INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 
SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO 

 

Lo strato di usura della pavimentazione carrabile è realizzato con conglomerato bituminoso semiaperto. 

E’ situato al piano terra nell’area esterna del fabbricato. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE IN DOTAZIONE 

DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE AUSILIARIE 

ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO   

SICUREZZA DEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 Segnale acustico di retromarcia 

Segnale luminoso di manovra 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E 
DI SCARICO 

  

APPROVIGGIONAMENTO E 
MOVIMENTAZIONE MATERIALI 

  

APPROVIGGIONAMENTO E 
MOVIMENTAZIONE 
ATTREZZATURE 

  

IGIENE SUL LAVORO  Servizio igienico e spogliatoio 

conforme alle disposizioni di legge 

vigenti 

INTERFERENZE E PROTEZIONE 
TERZI 

 Barriere con segnaletica di colore 

rosso alternato al bianco 

Segnaletica di divieto: vietato 

l’accesso ai non addetti 

Segnaletica di avvertimento: lavori in 

corso, carichi sospesi 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Descrizione sintetica dell’opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata effettiva dei lavori 

 
Inizio lavori 

  
Fine lavori 

 

 
Indirizzo del cantiere 

 
Via 

 

 
Località 

GENONI  
Città 

 

 
 
Provincia 

ORISTANO 

 

 
 

  

Opere di manutenzione straordinaria di strade rurali. Con il presente intervento si intende contribuire alla 
riqualificazione e rivitalizzazione del settore primario, cui è legata la principale specializzazione produttiva 
locale (quale fonte prevalente di reddito delle famiglie residenti), garantendo, altresì, il raggiungimento 
delle aree interessate in caso di incendio da parte del personale forestale per il controllo del territorio e 
delle squadre a terra preposte allo spegnimento 

 

 



Soggetti interessati 
 

 
Committente 

COMUNE DI GENONI 

 
Indirizzo 

VIA SU PADDIU  
tel. 

0782/810100 

 
Responsabile dei lavori 

ARCH. J. PIERINO PORRU 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Progettista architettonico 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Progettista strutturista 

DOTT. ING. LUCA PIPPIA 

 
Indirizzo 

VIA FRATELLI BANDIERA N° 37  
tel. 

070/3510855 

 

 
Progettista impianti elettrici 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Altro progettista (specificare) 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Coordinatore per la progettazione 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Impresa appaltatrice 

 

 
Legale rappresentante 

 

 
Indirizzo 

  
tel. 

 

 
Lavori appaltati 

 

 
 
 
 
 

 

 


