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CIMITERO

ATTUALE

CIMITERO

ATTUALE

Strutture cimiteriali previste ma non

ancora realizzate

Legenda Stato attuale

Strutture edili già realizzate

Rete fognaria acque bianche e

caditoie esistenti

Rete idrica e punti di presa esistenti

STATO ATTUALE Sc. 1:200

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Dissesto nella sommità del muro

(foto A della relazione illustrativa)

Lesione verticale a tutta altezza nel

muro (foto B della relazione illustrativa)

Zona 4

Zona 3

Zona 2

Zona 1

Cavidotti e pozzetti esistenti

Massetto in cls esistente
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Dissesti di rilievo nel muro perimetrale
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COMUNE DI GENONI
Provincia di Oristano

Lavori di ampliamento del cimitero comunale
SECONDO LOTTO

Il R.U.P.
Arch. J. Pierino Porru

Il Progettista
Ing. Francesco Madeddu

M2

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

Planimetrie: stato attuale
e stato di progetto

Descrizione elaborato: Numero elaborato:

data
novembre 2017

scala1:200

Nuovo cavidotto e nuovi pozzetti per

predisposizione di ulteriori punti luce

Strutture cimiteriali (colombari) da realizz.

Tombe a terra da realizz.

Fontanella da installare (in totale n° 2)

L

App. di illuminazione tipo parco su

palo H=4 m (in totale n° 2)

STATO DI PROGETTO Sc. 1:200

P

P

P

P

LOCALE

TECNICO

CIMITERO

ATTUALE

CIMITERO

ATTUALE

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Realizzazione di un giunto di dilatazione

nel cordolo in sommità del muro

rinforzo della fondazione sul lato

esterno mediante un rinfinaco in c.a.

Zona 4

Zona 3

Zona 2

Zona 1
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Colombario per urne cinerarie
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Massetto in cls esistente

Massetto in cls da realizzare
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Punto di fornitura ENEL

centralino a parete

F

F

Legenda Stato di progetto
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Pompa di calore 9000 BTU
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